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电气设计说明(一) DS-02

一、设计依据

   1、《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

   2、《建筑照明设计标准》GB50034-2013

   3、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

   4、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

   5、《低压配电设计规范》GB50054-2011

   6、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

   7、《供配电系统设计规范》GB50052-2009

   8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

   9、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

   10、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

   11、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

   12、《建筑节能与可再生能源利用通用规范(OCR)》GB55015-2021

   13、《建筑环境通用规范【OCR】》GB55016-2021

   14、相关专业提供的工程设计资料

二、工程概况

   本次仅设计重庆市城市建设投资（集团）有限公司企业展厅改造项目部分强电配电。

三、负荷等级

   本工程普通用电等级为三级。

四、设计内容

   装饰配电插座、照明布置图及装饰配电系统图

五、供电电源

   电源由配电箱AL引出（详见系统及平面布置图）

六、安全措施

1、采用TN-S保护接地系统，除电力系统接地点处连接外，整个TN-S系统中的中性线和保护线严格分开；所有设备的金属

可导电外壳均PE接地，所有卫生间内的金属器件均按规范设置LEB接地端（等电位端子箱为土建已预留，本次设计可不作

变动）。所有插座配电回路的空开均采用电磁式漏电开关，且漏电动作电流为30mA,其动作时间不大于0.1s。同时，插座

均采用安全型插座。

2、接地（PE）线在插座间不得串联连接。电线接头应设在接线盒或器具内，严禁设在导管和线槽内。

3、开关、插座、灯具靠近可燃物时，采取隔热、散热等防火保护措施。

4、电缆桥架、金属线槽在穿越楼板或防火分区隔墙处，采用防火隔板及防火堵料隔离。

5、建筑内各种孔洞均采用防火封堵材料封堵。

6、照明灯具及电气设备、线路的高温部位，当靠近非A级装修材料或构件时，应采取隔热、散热等防火保护措施，与窗

帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的距离不应小于500MM;灯饰应采用不低于B1级的材料。

7、建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上；用于顶棚和墙面装修

的木质板材，当内部含有电器，电线等物体时，应采用不低于B1级的材料。

8、有燃气管道通过的房间及使用燃气的房间，采用的插座，开关，配电箱均采用防爆型。

9、在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路，应采用金属导管或金属槽盒布线。

七、设备安装及管线敷设：

1、采用金属壳体照明和插座配电箱，按本图要求元件定制，各插座、照明回路导线敷设时采用PVC管；所有管沿桥架、天

花、地或沿墙暗敷设。

2、管线暗敷和明敷的弯曲半径、固定间距均按照国家有关要求施工。

3、所有管线的两个拉线点应满足如下要求，否则应加装拉线盒：

1).对无弯的管路不超过30米。

2).两个拉线点之间有一个弯时不超过20米。

3).两个拉线点之间有两个弯时不超过15米。

4).两个拉线点之间有三个弯时不超过8米。

4、消防用电设备的配电线路，暗敷设时，穿管并敷设在不燃烧结构内且保护层厚度不小于30mm;明敷设时，穿金属管或封

闭式金属线槽并采取防火保护措施；与其他配电线路分开敷设，当敷设在同一井沟内时，宜分别布置在井沟的两侧,且消

防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。

5、绝缘导线应使用不同相色线L1——黄色；L2——绿色；L3——红色；N——浅兰色；PE——黄、绿相间双色。

八、 施工工艺及作法：

1、严格按照《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015，《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617-2010和

《1KV及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 施工。

2、除有特殊标准和要求外，所有插座下口均距地坪 0.3m；开关下口均距地1.3m，中心距门框 0.2m；房间内有壁挂电视

的地方，强电插座距地1.1m或1.6m或根据装饰设计的电视高度调整，其他特殊插座标高可根据现场实际情况协商确定。

3、强电主桥架采用钢制桥架（具体大小见平面尺寸标注）。桥架及线路敷设前必须与物业、业主共同确定具体位置后再

进行敷设。

九、 节能设计：

1、图中所有灯具、开关等均应采用节能型产品，功率因素不低于0.9。

2、照度选用详见（照明功率密度限值表）。

3、节能措施：合理选择照明控制方式，照明充分利用天然光，根据天然光的照度变化，控制照明灯具的点亮范围；照明

控制采用分组独立控制方式，靠外墙窗户一侧的照明灯具单独控制。

十、 其他：

1、为了保证电气设计质量，要求本项目的电气设计师拥有相关电气设计专业（如：电气技术、建筑电气或电气自动化）

大专以上文凭，并拥有电气专业中级及以上的职称，才能做本项目的电气设计施工图；

2、为了保证电气设计在施工中的实施，要求电气施工负责人持有相关二级电气建造师及以上的资格证书；

3、图中未注明部分安装方法，请按《建筑电气安装工程图集》及相关规范执行。

4、图中没有标明之处或未反映的其它用电设备，请现场根据实际情况协商解决。

5、导线规格是根据本设计负荷范围确定；如超过该负荷范围，请联系相关专业设计师，以便确定导线规格及回路变化。

6、严格按照有关规范和标准施工、验收。

十一. 国家标准图集

1、《建筑物防雷设施安装》15D501；2、《民用建筑电气设计要点》08D800-1，3、《建筑电气工程设计常用图形和文字

符号》09DX001；4、《电气照明节能设计》06DX008-1；5、《电气设备节能设计》06DX008-2；6、<<建筑电气常用数据>>

19DX101-1；7、<<工程建设标准强制性条文及应用示例>>（房屋建筑部分－电气专业)04DX002； 8、<<电缆桥架安装>>

04D701-3；9、 <<电缆敷设>> D101-1~7(2013年合订本)；10、 <<接地装置安装>> 14D504；11、 <<室内管线安装>>

D301-1~3(2004年合订本)；12、 <<民用建筑电气设计与施工（上、中、下三册盒装）>> D800-1~8。

十二、抗震措施

1.内经不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/M的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。

2.地震时应保证正常人流疏散所需的应急照明及相关设备供电。

3.靠墙安装的配电柜、通信设备机柜底部安装应牢固。当底部安装螺栓或焊接强度不够时，应将顶部与墙壁进行连接。配

电箱内各元器件之间采用软连接，接线处应做防震处理；

4.导体宜采用电缆或电线； 当采用硬母线敷设且直线长度大于80M时，应美50M设置伸缩节；在电缆桥架、电缆槽盒内敷

设的缆线在引进、引出和转弯处，应在长度上留有余量；接地线应采取防止地震时被切断的措施。

5.线缆穿管敷设时宜采用弹性和延性较好的管材。

6.电气管路不宜穿越抗震缝，当必须穿越时应符合下列规定：

1) 采用金属导管、刚性塑料导管敷设时宜靠近建筑物下部穿越，且在抗震缝两侧应各设置一个柔性管接头；

2) 电缆梯架、电缆槽盒、母线槽在抗震缝两侧应设置伸缩节；

3) 抗震缝的两端应设置抗震支撑点并与结构可靠连接。

7. 电气管路敷设时应符合下列规定：

1) 当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时，应使用刚性托架或支架固定，不宜使用吊架。当

必须使用吊架时，应安装横向防晃吊架；

2) 当金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时，其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵，并应在贯

穿部位附近设置抗震支撑；

3) 金属导管、刚性塑料导管的直线部分每隔30M应设置伸缩节。

8. 配电装置至用电设备间连线应符合下列规定：

1) 宜采用软导体；

2) 当采用穿金属导管、刚性塑料导管敷设时，进口处应转为绕性线管过渡；

3) 当采用电缆梯架或电缆槽盒敷设时，进口处应转为绕性线管过渡。

9.配电箱(柜)、通信设备的安装设计应符合下列规定:

1)配电箱(柜)、通信设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求;

2)靠墙安装的配电柜、通信设备机柜底部安装应牢固。当底部安装螺栓或焊接强度不够时，应将顶部与墙壁进行连接;

3)当配电柜、通信设备柜等非靠墙落地安装时，根部应采用金属膨胀螺栓或焊接的固定方式。当8度或9度时，可将几个柜

在重心位置以上连成整体:

4)壁式安装的配电箱与墙壁之间应采用金属膨胀螺栓连接;

5)配电箱(柜)、通信设备机柜内的元器件应考虑与支承结构间的相互作用，元器件之间采用软连接，接线处应做防震处

理;

6)配电箱(柜)面上的仪表应与柜体组装牢固。

10.安装在吊顶上的灯具，应考虑地震时吊顶与楼板的相对位移。

11.配电导体应符合下列规定:

1)宜采用电缆或电线;

2)当采用硬母线敷设且直线段长度大于80m时，应每50m设置伸缩节;

3)在电缆桥架、电缆槽盒内敷设的缆线在引进、引出和转弯处，应在长度上留有余量;

4)接地线应采取防止地震时被切断的措施。

电气设计说明(一)
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电气设计说明(二) DS-03

接线盒

灯管接线详图

1200 1200

WDZC-BYJ-3*2.5 WDZC-BYJ-3*2.5 WDZC-BYJ-3*2.5

WDZC-BYJ-3*2.5 WDZC-BYJ-3*2.5WDZC-BYJ-3*2.5

电气设计说明(二)

PVCPVC连接件

锁母

开关面板

开关接线示意图

开关底盒

进火线 灯具控制线

PVC20管

弱电插座

PVC20管

强电线管引来

强电插座

≥500mm

强弱电插座安装间距大样

TOTP

弱电线管引来

（电话和网络）

天棚灯具

300

PVC管

1300

开关

普通插座

开关插座安装示意

灯具控制线进火线

开关底盒

开关接线示意图

开关面板

锁母

连接件 PVC

控制线超过六根 控制线不大于六根

穿套接紧定式钢管敷设

穿镀锌钢管敷设

暗敷设在墙内

穿桥架敷设 暗敷设在地板及地坪下

暗敷在屋面或顶板内

常用导线敷设部位标注说明

PVC

SC CC

FC

WC

CT

常用导线穿管表示说明

电线型号

0.45/0.75KV

单芯电线

穿管根数
1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50

2

3

4

5

6

7

8

16

电线穿套接紧定式钢管（PVC）（mm）

电线截面（mm²）

说明：电线穿保护管时，其总截面积（包括外护层）按不大于保护管内孔面积的40%计算。

WDZC-BYJ
20

25

25

32

32

40

PVC-20锁扣

包塑金属软管:15

PVC20

本层吊顶面灯具

WDZC-BYJ-3*2.5

PVC三通

WDZC-BYJ-3*2.5

灯具末端导线安装示意图

上层底板面

建筑照明标准值

房间或场所
参考平面

及其高度

照度标准值
UGR Uo Ra

照度功率密度限值（W/m²）

目标值设计值

(lx)

设计值 目标值

展厅 地面 207 - 0.40 808.06.3200

插座接线示意图

插座底盒插座面板

连接件

引入线

PVC管

锁母

引出线

PVC

PE
N

L

200

20 25

40

50

40

40

50

当保护管电线根数较多或敷设转弯困难时，在选择保护管径时可放大一级。

托盘、梯架宽度W

允许最小板材厚度

注1：连接板的厚度至少按托盘、梯架同等板厚选用，也可以选厚一个等级。

钢制桥架 玻璃钢制桥架 铝合金制桥架

W≤150

150＜W≤150

300＜W≤500

500＜W≤800

W＞800

1.0

1.2

1.5

2.0

2.2

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.2

1.5

2.0

2.2

2.5

表9  桥架允许最小板材厚度 单位为毫米JB/T 10216-2013

注2：盖板的板厚可以按托盘、梯架的厚度选低一个等级。宽度W≥400的玻璃钢制、

铝合金制桥架，底板厚度允许低于托盘、梯架侧板厚度，但必须加横档，横

档中心距不应大于400mm。

注3：采用特别结构型式桥架，板材厚度允许低于本表，但是安全载荷（SWL）应满

足表11的要求。

穿金属管吊顶内敷设SCE

-
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企业展厅改造项目

电 气

胡腾

盛邦

陈跃鹏

赵雪梅

周琪琪

电气设计说明(三) DS-04

抗震支吊架由生产厂家深化设计，并出计算书。

电气设计说明(三)

电缆桥架侧向支撑

加劲装置

C型槽钢

支撑螺杆

C型槽钢 限位紧固件

线槽

抗震连接座A

抗震连接座B

C型槽钢

C型槽钢

抗震连接座B

抗震连接座A

电缆桥架侧向及纵向支撑

加劲装置

C型槽钢

C型槽钢 限位紧固件线槽

抗震连接座A

抗震连接座B

C型槽钢

支撑螺杆

抗震连接座B

抗震连接座A

抗震连接座A

配管侧向支撑

支撑螺杆

U型管吊架

加劲装置

C型槽钢

C型槽钢

可调式铰链A

可调式铰链A

内径从65mm到150mm

配管纵向支撑

管夹

支撑螺杆

U型管吊架

可调式铰链A
C型槽钢

C型槽钢

槽钢连接件

内径从65mm到150mm 内径从65mm到150mm

U型管吊架

管夹

管夹

加劲装置

C型槽钢

可调式铰链A

可调式铰链A

可调式铰链A

C型槽钢

C型槽钢

配管侧向及纵向支撑

可调式铰链A

说明：

为防止地震时电力系统失效、短路及起火造成人员伤亡及财产损失，根据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021 第1.0.2条、第5.1.2条

为强制性条文，应对机电管线系统进行抗震加固。本项目重力超过1.8kN的设备；内径大于等于60mm的电气配管;15Kg/m或以上的电缆桥架、电缆梯

架、电缆线盒、母线槽都应设置抗震支吊架,且此项目抗震支吊架产品需通过FM认证,与混凝土、钢结构、木结构等须采取可靠的锚固形式。抗震支

吊架的设置原则为：刚性电力线管侧向支撑最大间距为12m，非刚性电力线管侧向支撑最大间距为6m，刚性电力线管纵向支撑最大间距为24m，非刚

性电力线管纵向支撑最大间距为12m。（为保证抗震系统的整体安全性，对长度低于300mm的吊杆，也建议进行适当的补强）。具体深化设计由专业

公司完成，最终间距根据现场实际情况在深化设计阶段确定。所有产品需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015。



电气设备主材料表

焊接钢管 PVC 米 按实

BV导线 WDZC-BYJ 米 按实

暗装电视电源插座 A8/426/10USU/250V 个 按实 下口距地1.2米安装

墙面接线端头 220V 个 按实 下口距地1.2米安装

暗装弹启式地插座 A8/426/10USU/250V 个 按实 下口距地0.0米安装

照明配电箱 非标 台 按实 下口距地1.6米安装

名称 规格 单位 数量 备注
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1.5KW

总开关 用途  负荷相序

GS252S-C20/0.03
L1

主    回    路

C1

N
PE

导线规格

配电箱 挂墙明装

非标尺寸

控制元件 编号 保护管 敷设方式

AL

70寸壁挂一体机电源

2.8KWGS252S-C20/0.03
L2 拼接屏电源

GS252S-C20/0.03
L3

照明

C2

C3

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

0.1KWS251S-C16
L1

L2

L3

S251S-C16

S251S-C16

0.2KW

照明

0.5KW

照明

0.5KWS251S-C16
照明L1

L2

L3

S251S-C16

S251S-C16

0.5KW

照明

0.5KW

照明

WDZC-BYJ-3x4-PVC20-SCE/WC/FC/CT

N
PE

WDZC-BYJ-3x4-PVC20-SCE/WC/FC/CT

WDZC-BYJ-3x4-PVC20-SCE/WC/FC/CT

WDZC-BYJ-3x2.5-PVC20-SCE/WC/CT

WDZC-BYJ-3x2.5-PVC20-SCE/WC/CT

WDZC-BYJ-3x2.5-PVC20-SCE/WC/CT

WDZC-BYJ-3x2.5-PVC20-SCE/WC/CT

WDZC-BYJ-3x2.5-PVC20-SCE/WC/CT

WDZC-BYJ-3x2.5-PVC20-SCE/WC/CT

WDZCBYJ-4X10-SC40-SCE/WC WDZCBYJ-1x16-SC20-SCE/WC

Iimp≥20KA(8/20μs)

In=40kA Uc=385V

Up=2.5kV

CPM-R40T Ⅱ级试验

WDZB-YJY-5x16

由原建筑上级总箱引来,

Wh

DT862-3*20(80)

SC50 WC CSE CT

63A

CM1-100L-3300

0.5KWS251S-C16
照明L1

L2

L3

S251S-C16

S251S-C16

1.0KW

照明

0.3KW

照明

WDZC-BYJ-3x2.5-PVC20-SCE/WC/CT

WDZC-BYJ-3x2.5-PVC20-SCE/WC/CT

WDZC-BYJ-3x2.5-PVC20-SCE/WC/CT

S251S-C16
备用L1

L2

L3

S251S-C16

S251S-C16

备用

备用

Z7

Z8

Z9

2022.07 施工图 

项目名称

设  计 图   号

设计阶段比   例 日   期

专   业项目负责人

专业负责人

图    名 工程编号

校   对审  核

G i g a t e c    C G
 重  庆  技  展  数  字  科  技  有  限  公  司

重庆市城市建设投资（集团）有限公司

企业展厅改造项目

电 气

胡腾

盛邦

陈跃鹏

赵雪梅

周琪琪

配电系统图 DS-06

GS252S-C20/0.03
L1

GS252S-C20/0.03
L2

GS252S-C20/0.03
L3

2.8KW

拼接屏电源

C4

C5

C6

GS252S-C20/0.03
L1

GS252S-C20/0.03
L2

GS252S-C32/0.03
L3

WDZC-BYJ-3x4-PVC20-SCE/WC/FC/CT
2.8KW

拼接屏电源

WDZC-BYJ-3x4-PVC20-SCE/WC/FC/CT
2.8KW

拼接屏电源

WDZC-BYJ-3x4-PVC20-SCE/WC/FC/CT
2.8KW

65寸壁挂一体机电源

WDZC-BYJ-3x4-PVC20-SCE/WC/FC/CT
2.8KW

拼接屏电源

WDZC-BYJ-3x4-PVC20-SCE/WC/FC/CT
2.8KW

拼接屏电源

WDZC-BYJ-3x6-PVC25-SCE/WC/FC/CT
5.0KW

机柜电源

C7

C8

C9

GS252S-C20/0.03
L1

GS252S-C20/0.03
L2

GS252S-C20/0.03
L3

预留音响电源

预留多屏宝电源

备用

Pe = 29.3KW

Kx = 0.85

cosφ = 0.85

Pjs = 24.90KW

ljs = 44.51A

长度估约20米
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照明平面配电图

1:100SCALE

照明平面配电图

DS-Z01

备注：1.所有吊灯处吊顶需加固处理。
2.天花标高以过道地面饰面±0.000FFL为基准的相对标高。
3.所有天花顶部音箱、投影仪、设备安装尺寸，专业人员后期调试为准。
4.所有天花吊顶轻钢龙骨均为上人龙骨。

LED筒灯

说 明图 例

LED灯带
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图纸目录表/设计说明

图纸目录表

图纸名称
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序号
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2

RS-X-01

图纸编号

安装说明大样图

综合布线系统图

弱施

弱施

弱施

弱电设计说明

一、设计依据

    我司对本工程弱电系统设计遵循以下依据:

《智能建筑设计标准》(GB50314-2015);

《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2016);

《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019) ;

《音频、视频及类似电子设备安全要求》(GB8898-2011);

《安全防范工程技术标准》(GB50348-2018);

《民用闭路监控系统工程技术规范》（GB50198-2011）;

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）;

 相关专业提供的工程设计资料

 其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准

二、工程概况

    本工程为重庆市城市建设投资（集团）有限公司企业展厅改造

项目弱电部分(详见相关资料)

三、设计内容

    综合布线系统含电话、网络；

四、设计补充说明：

    1、综合布线系统是将语音信号，数字信号的配线，经过统一的

规范设计，综合在一套标准的配线系统上，此系统为开放式网络平

台，方便用户在需要时，形成各自独立的子系统。综合布线系统由5

大子系统构成：工作区子系统、水平子系统、垂直主干子系统、设

备间子系统、管理子系统。本工程计算机和电话采用非屏蔽综合布

线系统，水平选用非屏蔽网线，计算机垂直干线选择光纤，电话垂

直干线选择大对数电缆，配线架设置在竖井内离地1.5米安装。竖井

内竖向桥架与水平桥架连接。楼层弱电间安装网络设备。综合布线

系统设计采用星型拓扑结构，该结构下的每个分支子系统都是相对

独立的单元，对每个分支单元系统改动都不影响其它子系统。工作

区的信息出口（模块）遵循TIA 568-A/B的连线标准，所有水平线缆

的长度均不能超过90米,网络出线插座采用RJ45模块型，暗装，底边

距地0.3米。电话线、信息网络由室外引来，预留进出建筑物管孔。

    2、线缆、管材、桥架

    区分控制线缆、控制电缆、电源电缆芯线颜色统一、外皮颜色

统一。线缆铺设时遵循以下原则：1根双绞线穿PVC20管，2根双绞线

穿PVC20管，3根双绞线穿PVC25管，线缆较多时相应增加管线数量。

弱电平面图
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弱电面板示意图

面板

锁母

连接件
管

3至4根 5根及以上

25 按此原则选多管组合

2根导线根数

穿管管径(mm) 20

超五类（非屏蔽）、超五类（屏蔽）、六类（非屏蔽）、六类（屏蔽）

1根

20

线缆类型 

管径选择表
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器

由Internet

24口交换机POE*1

说明：

1、本系统由综合布线、语音通信、计算机通信、Internet接入

等系统组成；综合布线系统采用开放性结构，支持语音、数

据、图像等多媒体流信号传输，可根据需要灵活调整和扩展。

2、语音信息点采用6类双绞线UTP Cat6、数据信息点6类双绞线

UTP Cat6连接工作区与楼层配线架。

3、弱电设备由专业施工单位与设备厂家进行深化设计后施工。

UTPCat6

网络*26

无线网络*3AP

UTPCat6
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